阳江市妇幼保健院居民健康卡综合管理平台、识读终端设备采购（含自助及微信接口对接）招标需求书
A、商务要求
一、招标项目名称、数量、简要技术要求、采购预算金额和实施时间、地点要求  
1、项目名称：阳江市妇幼保健院居民健康卡综合管理平台、识读终端设备采购（含自助及微信接口对接）
2、采购人：阳江市妇幼保健院。
3、采购预算金额：19.8万元。该预算金额为投标人的投标报价最高限价，超过视为无效投标报价。项目内容如下表：

	序号
	项目名称
	数量
	总金额

	1
	阳江市妇幼保健院居民健康卡综合管理平台、识读终端设备采购（含自助及微信接口对接）
	1项
	19.8万元


4、交货期：合同签订生效后，进场施工之日起30个日历日内完成。（交货包括项目安装、调试、试运行，超出该交货期将作为无效投标处理）。
5、交货地点：采购人指定地点。
二、投标人资格要求为：
1、投标人应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；
2、投标人须是中华人民共和国境内合法注册，能独立承担民事责任能力的法人；

3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；
4、本项目不接受联合体投标。

三、报价要求：本项目投标报价为包干价，即投标报价是指符合本采购项目全部要求的报价。投标报价金额包括：本项目所涉及的所有产品的供货、包装运输、搬运、安装调试、验收、技术服务、培训、人工、售后服务、税金、合理利润及风险等一切费用。采购人不再为此向成交人支付其它任何费用。
四、投标风险提示

投标人须于公示期间自行到采购人单位进行实地勘察，确定相关技术要求，明确项目内容，以便充分做好参加投标的准备工作。投标人应对勘察中获取的现场资料负责，不管投标人是否勘察过现场，均被认为在递交投标文件之前已勘察现场，对本项目的风险和义务十分了解，并在其投标文件中充分考虑了现场和环境条件，投标人自行承担未到现场进行踏勘所产生的一切投标风险和后果。
五、合同签订要求：采购合同由中标人与采购人双方签订，签订时间为中标人收到《中标通知书》通知后15个日历日内。
六、验收方式
项目安装实施完成后,甲乙双方共同测试,满足招标文件的技术要求。
七、质保量证及售后服务
1、质保期要求：本项目质保期内日常维护无费用。从项目验收合格并签字确认之日算起，若承诺高于此质保期的，以投标人实际承诺为准。
2、投标人投标产品属于国家规定“三包”范围的，其产品质量保证期不得低于“三包”规定。
3、投标人的质量保证期承诺优于国家“三包”规定的，按投标人实际承诺执行。
4、在系统建设、使用、运维等过程中遇到问题时，要求成交人提供上门现场技术服务。
5、提供全面、灵活的服务支持方式和手段，包括不限于网站服务、热线支持、邮件支持、现场支持等。
6、根据医院的业务特点和用户认知程度不同，提供系统而有效的培训。
八、付款方式
本项目合同签订后即支付合同总额50%，项目验收合格后支付合同总额50%。
九、知识产权

采购人在中华人民共和国境内使用投标人提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交人应承担由此而引起的一切法律责任和费用。
十、其他要求
1、合同签订后，中标人应无条件接受采购人对该项目的全程监督。

2、未经采购人同意，项目中标人不得将项目分包或转让给其他单位。否则，可随时取消其中标资格，并没收其保证金。由此给采购人造成的经济损失均由中标人自行承担。

3、其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。
B、系统内容及技术参数要求
注：

1)投标人必须对本项目的所有货物进行报价，超出采购项目预算金额的投标将被作为无效投标处理。

2)本项目技术要求中带“▲”的为重要技术参数，未响应或不满足的将导致其评审时严重扣分。

3)如投标人报价低于采购项目预算金额60%的，必须作出书面说明，说明报价理由，否则将被作为无效投标处理。

4)下述所列的技术参数和技术要求为货物的最基本要求。投标人可根据设备的实际情况，选用技术参数优于或等于的产品进行投标，并列明详细的技术参数、品牌、型号及产地等。
一、货物需求一览表：
	序号
	货物名称
	数量

	01
	二合一读卡扫码墩设备
	250台


二、二合一读卡扫码墩设备参数要求：

1）▲扫码设备：能识别所有二维码，完成微信、支付宝的扫码支付，通过“国家居民健康卡综合管理平台”产品检测，并取得合格报告。

2）▲读卡设备：能读写阳江市妇幼保健院诊疗卡，具体参数如下：
1、USB2.0接口，通讯稳定快速；

2、由电脑USB接口提供稳定的电源，无需外接电源，并内置电源保护； 

3、独立的底层程序，可控性强，读写可靠；

4、功能：全面的程序接口，可实现更多的需求； 

5、支持Mifare标准，频率：参考值13.56MHz，感应距离为30mm～50mm； 

6、功耗<0.2W、低功耗造就低故障率；

7、自主的USB驱动程序，简单快捷的函数库，无需了解底层协议。 

3）其它要求：
1、支持iso14443-typea标准卡片

2、感应距离：30mm～50mm(mifare标准卡读写距离)

3、工作频率13.56mhz

4、106kbit/s速率高速访问射频卡

5、开发工具包

6、USB 全速(12 Mbps)，无需驱动

7、支持USB 热插拔

8、提供电源、数据通讯指示灯

9、符合CE、FCC、RoHS

10、非接触界面IC 读写器

11、支持卡型： mifare Std 1k、 mifare Std 4k、mifare UltraLight、mifare DESFire mifare Pro.

4）技术规格：

1、波特率：9600bps～115200bps，自动侦测 

2、控制蜂鸣器鸣响功能

3、最大功耗：200mW

4、EEPROM：384个字节供用户存贮一些数据信息

5、驱动支持：Windows98、2000、XP、Win7、Win10
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